Sy
PUERTA CORREDERA EL

DOBLE HILO

FPT TS

Instrucciones:

Cimentacion, instalacion,
regulacion, mantenimiento y
mucho mas escaneando el QR.

+ Puerta de apertura manual. + Postes para empotrar o con base soldada.
+ 2 sentidos de apertura posibles, deslizable hacia « Rail atornillable o para empotrar.
derecha o izquierda. + Puerta sin cerradura.
+ Puerta segun la norma EN 13241. + Postes con registros y tapa para pasar el cableado.

+ Cresta defensiva soldada al marco superior, disponible
Unicamente para puertas con el emparrillado no pasante.

dtn:::o A!tura Longitud hoja Paso util Lo’ngitud L?:Sgtglljadcgg:]al Numero de Nu(rjneero
(m] nominal (m) (mm) (mm) guia (mm) (mm) ruedas refuerzos
3,0 - 3.680 2.837 5.400 7.200 1
4,0 ' 4.680 3.837 6.900 9.200 )
5,0 15 5.680 4.837 8.400 11.200
6,0 6.680 5.837 9.900 13.200 2
7,0 17 7.680 6.837 11.790 15.200
8,0 2.0 8.680 7.837 13.290 17.200 3
9,0 9.680 8.837 14.790 19.200
10,0 2.2 10.680 9.837 16.290 21.200 ‘
11,0 25 11.680 10.837 17.790 23.200 4
12,0 12.680 11.837 19.290 25.200
Otras dimensiones bajo consulta.
« Chapa de acero galvanizada segun la norma EN 10346 y alambre de acero galvanizado + de 200
segln norma EN 10244-2. Eilores RAL

« Plastificado por aplicacion electrostatica por un proceso de fosfatacion amorfa.
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https://moreda.com/wp-content/uploads/instrucciones-puerta-corredera-pro.pdf
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POSTE Panel Doble Hilo, malla: 200 x 55 mm.
Poste de  Seccion: 2 postes 80x80x2,0 mm Alambres de didmetros nominales: 6 mm o 8 mm los
1 recepcion  Bases soldadas: 90x240x10 mm horizontales dobles /5 mm o 6 mm los verticales.
doble Cuna de recepcion
Seccidn: 2 postes 80x80x2,0 mm
Poste guia P HOJA
2 N Bases soldadas: 90x240x10 mm
doble Rodillos de nylon A Marco Ancho de paso de 3 a 8 m: 60x60x2,0 mm
B Refuerzo  Ancho de paso de 9 a 12 m: 80x60x2,0 mm
OTROS C ifé:'olr Seccion: 200x100x3,0 mm
3 Rail Perfil en U atornillable de @ 20 mm Distancia al
37 mm
Tope de . suelo
4 - Tope con caucho progresivo
recepcion 5 Rued Rueda @120 mm de acero galvanizado
uedas

. , i Ranura en U de @20 mm
* Para pasajes mas grandes o en caso de fuertes vientos, se

recomienda un segundo pdrtico a una distancia de 1,20 m del Cerradura Cilindro europeo de 15
primero. El pasaje (til se reducira.
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locinox® Mecanismo inoxidable
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