
JARDITOR®

El Jarditor
®

 es una malla electrosoldada plastificada por fluidización, que se caracteriza por 
sus alambres horizontales ondulados que le confieren estética y robustez. Según modelo y 
altura están disponibles en dos colores verde y gris.

Jarditor® Brico

Diámetro
(mm)

Altura
(mm)

Color según malla Rollo
(m)100 x 50 100 x 75

2,10

600

25

800
1.000    
1.200    
1.500    
1.800
2.000
600

10
1.000

¿Sabías qué?

Los rollos de 25 m de Jarditor® Brico tienen una o dos 
mallas más estrechas en sus extremos superior e 
inferior que les dan más rigidez.

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES ESTÁNDAR



Jarditor® Classic

Jarditor® Super
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Pinza de tensión

La pinza de tensión se utiliza 
para acentuar los pliegues de 
los alambres horizontales del 
Jarditor® con el fin de tensar la 
malla al instalarla.

recursos
Video de instalación de la malla Jarditor® con poste Quickfix®

Poste Quickfix® Poste T 

¿Sabías qué?

Los rollos de Jarditor® Classic tienen dos mallas más 
estrechas de 50x50 en sus extremos superior e inferior.

¿Sabías qué?

El Jarditor® Super es el único de la gama con picos 
defensivos de 25 mm en su parte superior.
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