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PRÉSENTATION DE MRT 

MRT EN RÉSUMÉ
Nous sommes Moreda Riviere Trefilerías (MRT), le premier 
fabricant de clôtures en Espagne et l’un des principaux acteurs 
de référence en Europe. Nous proposons une large gamme de 
solutions pour les secteurs résidentiel, professionnel, industriel et 
agricole. Nous faisons partie du groupe sidérurgique Celsa, leader 
européen s’agissant de la production d’acier circulaire à faibles 
émissions de CO2.

Avec plus de 150 ans d’expérience, nous maîtrisons parfaitement 
les techniques les plus performantes du secteur au niveau 
international, offrant ainsi une garantie de qualité de nos produits 
ainsi qu’un service adapté aux besoins de nos clients.

Ces efforts nous ont permis de connaître une croissance continue 
au fil des années, et ce en privilégiant toujours un développement 
fondé sur une politique respectueuse de l’environnement. 
Pionniers en la matière, nous avons du reste obtenu dès 1999, 

L’équipe humaine constitue le pilier essentiel de Celsa. Nous 
croyons fermement au talent et au potentiel des personnes. 
La qualité humaine, l’enthousiasme pour entreprendre de 
nouveaux projets, la passion pour notre métier, la persévérance 
et l’esprit d’innovation sont autant de valeurs qui définissent 
nos professionnels. Ils ne sont pas seulement la force qui 
impulse et soutient l’entreprise ; ils constituent également 
une part essentielle de notre histoire et de notre identité. 
Nous sommes #Celsafamily

Chez MRT, nous menons des efforts constants pour créer un 
environnement de travail exempt de blessures et de maladies 
pour toutes les personnes impliquées dans nos activités. Pour 
atteindre cet objectif prioritaire, notre Système de Gestion 
de la Sécurité et de la Santé au Travail (SGSST) intègre une 
série de programmes qui vont bien au delà des exigences 
légales. Parmi ces initiatives, nous avons notamment éliminé 
totalement l’isocyanurate de triglycidyle (TGIC), une substance 
toxique présente dans certains revêtements en poudre.

L’ensemble de ces efforts a été reconnu par l’obtention de 
la certification ISO 45001 :2018, qui atteste de notre volonté 
de placer la sécurité et la santé au cœur de notre culture 
d’entreprise.

Le Portail Client est un espace privé dédié à chaque client, 
permettant d’effectuer diverses demandes et de simplifier 
la gestion commerciale en temps réel. Il offre notamment  : 
l’accès au carnet de commandes, le suivi des expéditions, le 
téléchargement de documents (confirmations de commande, 
bons de livraison, certificats et factures), ainsi que la gestion 
des utilisateurs et la présentation des nouveaux produits.

Créez votre compte sur cp.gcelsa.com.

TGIC FREE
REVÊTEMENT NON TOXIQUE

La sécurité au travail, une priorité

MRT à vos côtés

Honnêteté Humilité Persévérance créative 

PassionApproche innovante Travail en équipe

LEADER
en Espagne

+ 60
pays

USINE
Gijón: 85.000 m2

+ 150 ANS
d’expérience

+ 200
employés

la certification ISO 14001:2015, pour la fabrication de clôtures et 
de fils, dans le cadre d’un système de gestion environnementale 
(SGE).

De plus, nous disposons de Déclarations Environnementales de 
Produit (DEP, ou EPD en anglais) couvrant l’ensemble de notre 
gamme. Elles permettent de quantifier précisément les émissions 
de CO2 de nos solutions et d’offrir un profil environnemental 
fiable, transparent, comparable et vérifiable.

Nous avons récemment obtenu la certification ISO 9001:2015. 
Ce label atteste de la bonne mise en œuvre de notre Système de 
Management de la Qualité (SMQ). Il nous permet d’optimiser 
l’efficacité de nos processus, de répondre pleinement aux attentes 
de nos clients et de réaffirmer notre engagement quotidien 
envers la qualité.

ISO

https://cp.gcelsa.com/


LEADER EN CIRCULARITÉ

LA FORCE DE NOTRE GROUPE : CELSA

4,4 millions de 
tonnes d’acier 
produites 

16,5 millions 
d’euros investis 
en R+D+I 

+ 7.000 postes de 
travail directs et 
indirects en Europe

+ 3,3 milliards 
d’euros de chiffre 
d’affaires

Nous faisons partie du groupe sidérurgique Celsa, leader en 
Europe s’agissant de la production d’acier circulaire à faibles 
émissions de CO2. Nous fabriquons un acier responsable et 
durable, grâce à des fours à arc électrique alimentés par le 
recyclage de ferraille, une technologie à la fois efficace et à 
faible impact environnemental. 

Chez Celsa, nous disposons également de l’une des chaînes 
d’approvisionnement en acier recyclé les plus étendues 
d’Europe, avec plus de 80 centres de travail, 5 aciéries, 10 trains 
de laminage, 1 forge, 38 Circular HUBs, ainsi que des entreprises 
spécialisées dans la transformation et la distribution.

En choisissant depuis sa création de fabriquer de l’acier dans 
des fours à arc électrique à partir du recyclage de matériaux 
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ferreux, nous avons adopté un modèle de production inscrit 
dans une démarche de développement durable, ce qui nous 
permet de fédérer la transformation circulaire. Aujourd’hui, 
nous sommes déjà une entreprise à faibles émissions de CO2.

Cependant, loin de nous en satisfaire, et en cohérence avec 
la trajectoire de décarbonisation définie par l’Accord de Paris, 
nous avons actualisé notre objectif pour 2030 : réduire de 
26,7% nos émissions de CO2 de portée 1 et 2, et de 25% celles 
de portée 3, en prenant 2021 comme année de référence. Ces 
engagements s’inscrivent dans l’ambition d’atteindre l’objectif 
européen de zéro émission nette d’ici 2050.

UTILISATION 
DU 
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PRODUCTION
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LAMINAGE DE
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TRÉFILAGE DU
FIL MACHINE

GALVANISATION
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PICKING ET 
DISTRIBUTION

Grâce à notre appartenance au Groupe Celsa, nous bénéficions 
d’un atout stratégique majeur : la principale matière 
première de notre processus de production, le fil machine, est 
entièrement fabriquée au sein du groupe. Cette intégration 
verticale nous assure un approvisionnement fiable, une 
traçabilité totale et une maîtrise complète de chaque étape 
du processus industriel.

Nous contrôlons ainsi l’ensemble de la chaine de production : 
fabrication du fil machine, tréfilage, galvanisation, 
plastification, peinture, soudage et tressage. Toutes ces 
opérations sont réalisées au sein de Celsa et de MRT, assurant 
à nos produits une qualité optimale et une performance 
environnementale exemplaire. Du reste, l’ensemble de nos 
produits dispose d’une Déclaration Environnementale 
de Produit (DEP), conforme aux normes 
EN  ISO  14025:2010, UNE  36904-1:2018 et 
EN 15804:2012+A1:2013 attestant de notre 
engagement envers une production 
responsable et durable.

Données de 2025

Nous sommes fabricants



GUIDE

Moreda Riviere Trefilerías S.A. se réserve le droit de modifier les spécifications techniques et commerciales sans préavis. 
De même, les informations et photographies publiées sont vérifiées de manière régulière, mais sont présentes à titre informatif et non contractuelle.

FINITION BRILLANTE, 10 RAL STANDARDS 
Minimum 10 pièces si référence non stockable *
Tarif 

BARÈME  COULEURS

REVÊTEMENTS

Galvanisé et plastifié avec 10 
couleurs RAL standard et + 200 
couleurs et finitions possibles

Galvanisé et plastifié avec PVC
Par fluidisation ou extrusion

Galvanisé normal - CLASSE D - 
selon la norme EN 10244-2

Galvanisé riche - CLASSE A - 
selon la norme EN 10244-2

Post-galvanisé
Produit galvanisé à chaud

Bord de mer
Post-galvanisé + Plastifié

Galvanisé riche (CLASSE A) + ECOVER®

Tarif + 20% 

MAJORATIONS SI FINITION MATE OU TEXTURÉE

MAJORATIONS SI AUTRES COULEURS RAL
10 - 20 pièces *
Tarif + 20% 
21 - 39 pièces *
Tarif + 15% 
A partir de 40 pièces *
Tarif + 10% 

(OXIDON, SABLÉ...)
Minimum 10 pièces *

SYMBOLES

Dimensions de la maille

Diamètre nominal

ou Section profils

Longueur

Horizontal

Verticaux

H

V

10 ans de garantie.
Consulter conditions d’application

Produit récemment 
ajouté au catalogue.

GARANTIE

NOUVEAUTÉ

LÉGENDE
* Considérer panneaux, poteaux, portails, barreaudage.

ZnAl®
95% Zinc et 5% Aluminium
(Classe A, B ou AB)

ZnAl®
90% Zinc et 10% Aluminium
(Classe A, B ou AB)
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PANNEAUX RIGIDES

Les panneaux soudés plastifiés garantissent robustesse et esthétisme à votre clôture. 
Poteaux complémentaires: EASYCLIP®, PROFIX®, QUICKFIX MRT®, HÉRCULES® et 60x60 MRT. 

A - PANNEAUX RÉSIDENTIELS

PANNEAU EXOTIC®

Hauteur (mm) 925 / 1.225 / 1.525

 Largeur (mm) 2.000

Revêtement Galvanisé et plastifié

Fils verticaux distribués 
de manière aléatoire5,0 mm

Une solution esthétique à un prix économique. Double fil sur les fils extrêmes horizontaux.

B - PANNEAUX PROFESSIONNELS

HÉRCULES®

Hauteur (mm) De 625 à 2.425

 Largeur (mm) 2.500

Revêtement Galvanisé et plastifié / Post-galvanisé / Bord de mer

La référence du marché. Il est idéal pour les sites industriels, administratifs, aéroports, parcs et jardins.

200x55 mm5,0 mm

BRICO-HÉRCULES®

Hauteur (mm) De 625 à 2.025

 Largeur (mm) 2.500

Revêtement Galvanisé et plastifié

100x55 mm4,0 mm

Excellent rapport qualité prix.

ECO

Hauteur (mm) De 625 à 2.025

 Largeur (mm) 2.000

Revêtement Galvanisé et plastifié

200x55 mm4,0 mm

* Disponible hauteurs 1,00m, 1,20m et 1,50m.Solution économique à usage résidentiel.

* 
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PANNEAUX RIGIDES

200x55 mmDOUBLE FIL

Hauteur (mm) De 800 à 2.000

 Largeur (mm) 2.490

Revêtement Galvanisé et plastifié / Post-galvanisé / Bord de mer

Résistance et rigidité optimale pour les sites nécessitant un degré de sécurité élevé.

ou V 6,0 mm
H 8,0 mm

V 5,0 mm
H 6,0 mm

KIT D’OCCULTATION MRT

Hauteur (mm) 1.025 / 1.225 / 1.525 / 1.725 / 1.925 / 2.025*

 Lames 
en PVC

Largeur (mm) 2.000** / 2.500

Couleurs
         

Pour panneaux à plis de longueur 2,0 et 
2,5 m. Ne nécessite  aucun entretien. 

* Hauteur 2.025: Disponible seulement en largeur 2.500 mm et couleurs vert et anthracite.

** Largeur 2.000: Disponible seulement en hauteurs de 1.025 à 1.525 mm et couleurs vert et anthracite.

Composé à 85% de matériaux recyclés. Il est compatible avec les panneaux Hércules® et Hércules® Medium. Ne nécessite  aucun entretien.

KIT D’OCCULTATION COMPOSITE REWOOD

Hauteur (mm) 1.025 / 1.225 / 1.525 / 1.725 / 1.925
Lames 

en
compo-

site

Largeur (mm) 2.500

Couleurs
         

HÉRCULES® MEDIUM

Hauteur (mm) De 1.025 à 2.025
 

 
Largeur (mm) 2.500

Revêtement Galvanisé et plastifié

La solution professionnelle à prix modéré. 

200x55 mmV 4,0 mm
H 5,0 mm
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GAMME BARREAUDAGE

Diamètre des fils 
5,0 mm

PANNEAU PLAT PLUS

Hauteur (mm) De 700 à 2.200
 

Revêtement Galvanisé et plastifié / Post-galvanisé / Bord de mer

Maille
300x50 mm

2.700 mm

BISEAUTÉ PLUS

Hauteur (mm) De 600 à 2.000
 

Revêtement Galvanisé et plastifié / Post-galvanisé / Bord de mer

Vide entre barreaux
91,72 mm

Barreaux passants
25x25x1,5 mm à 45º

2.700 mm

Les grilles barreaudées MRT combinent sécurité, robustesse et élégance. 
Les  lisses haute et basse de tous les grilles barreaudées sont de 40x40x1,5 mm afin que tous les modèles 
soient compatibles avec les poteaux et accessoires de la gamme.

CARRÉ PLUS

Hauteur (mm) De 600 à 2.400
 

Revêtement Galvanisé et plastifié / Post-galvanisé / Bord de mer

Vide entre barreaux
90 mm

2.700 mm

Barreaux non passants
35x35x1,5 mm

EXOTIC® PLUS

Hauteur (mm) De 600 à 2.400
 

Revêtement Galvanisé et plastifié / Post-galvanisé / Bord de mer

2.475 mm

Barreaux passants
ø 25x1,5 mm

EXOTIC® PLUS NON PASSANT

Hauteur (mm) De 600 à 2.400
 

Revêtement Galvanisé et plastifié / Post-galvanisé / Bord de mer

2.475 mm

Barreaux non passants
ø 25x1,5 mm

8



GAMME BARREAUDAGE

ONDAS PLUS

Hauteur (mm) De 600 à 2.000
 

Revêtement Galvanisé et plastifié / Post-galvanisé / Bord de mer
Barreaux passants  
ø 20x1,5 mm

Vide entre barreaux
100 mm

2.700 mm

TÔLE PERFORÉE PLUS

Hauteur (mm) De 600 à 1.500
 

Revêtement Galvanisé et plastifié

2.475 mm

Tôle galvanisée
Épaisseur 1,5 mm

Perforation
30x30 mm

DIABOLO PLUS

Hauteur (mm) De 600 à 2.000
 

Revêtement Galvanisé et plastifié / Post-galvanisé / Bord de mer

Vide entre barreaux
70 mm

2.475 mm

Barreaux non passants
ø 25x1,5 mm

Barreaux passants
25x25x1,0 mm

BALI® PLUS

Hauteur (mm) De 600 à 2.400
 

Revêtement Galvanisé et plastifié / Post-galvanisé / Bord de mer

2.475 mm

Barreaux non passants
ø 20x1,5 mm

TUBES PLUS

Hauteur (mm) De 600 à 2.000
 

Revêtement Galvanisé et plastifié / Post-galvanisé / Bord de mer

Vide entre barreaux
100 mm

2.700 mm
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GAMME BARREAUDAGE

Barreaux passants
 10x50 mm

DOMINO 1|5

Hauteur (mm) De 600 à 2.400
 

Revêtement Galvanisé et plastifié 

Vide entre barreaux
109,5 mm

2.475 mm

HELIX PLUS

Hauteur (mm) De 600 à 2.400
 

Revêtement Galvanisé et plastifié

Vide entre barreaux
79 mm

2.700 mm

Barreaux non passants
 ø 35x1,5 mm

BUBBLE PLUS

Hauteur (mm) De 600 à 2.400
 

Revêtement Galvanisé et plastifié 

Vide entre barreaux
80 mm

2.700 mm

Barreaux non passants
 ø 35x1,5 mm

Barreaux passants
 50x10 et 25x25 mm

DUO

Hauteur (mm) De 600 à 2.000
 

Revêtement Galvanisé et plastifié 

Vide entre barreaux
65 - 106,5 mm

2.700 mm

Barreaux passants
ø 20x1,5 mm

TUBES PASSANTS PLUS

Hauteur (mm) De 600 à 2.000
 

Revêtement Galvanisé et plastifié / Post-galvanisé / Bord de mer

Vide entre barreaux
100 mm

2.700 mm

Barreaux passants biseautés
ø 20x1,5 mm

TUBES BISEAUTÉS

Hauteur (mm) De 600 à 2.000
 

Revêtement Galvanisé et plastifié / Post-galvanisé / Bord de mer

Vide entre barreaux
100 mm

2.700 mm
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ROULEAUX SOUDÉS JARDITOR® ET FLORITOR®

A - JARDITOR®
Le Jarditor® est un grillage soudé plastifié, idéal pour clôturer les jardins et les zones résidentielles. Ses fils 
horizontaux ondulés lui confèrent esthétisme et robustesse. Il ne nécessite pas de fil de tension lors de son 
installation, car peut être tendu grâce à la pince de tension qui permet d’accentuer les ondulations des fils 
horizontaux.

B - FLORITOR®
Pour délimiter les massifs de fleurs, jardins et potagers.

BORDURE FLORITOR®

Hauteur (mm) De 400 à 900

Maille  (mm) 155x85

Revêtement Galvanisé et plastifié par extrusion

Rouleau
10 m

V 3,0 mm
H 2,0 mm

50x50 mm

Rouleau
25 mJARDITOR® SUPER

Hauteur (mm) De 1.000 à 2.000

Maille  (mm) 50x50

Revêtement Galvanisé et plastifié par fluidisation

3,0 mm

100x100 mm

100x75 mm100x50 mm

JARDITOR® BRICO

Hauteur (mm) De 600 à 2.000

 Maille  (mm) 100x50 / 100x75 / 100x100

Revêtement Galvanisé et plastifié par fluidisation

Rouleau
10 / 20 / 25 m2,0 mm

* Disponible uniquement pour le Jarditor® Brico 100x50 hauteurs de 1 à 1,5 m

* 

JARDITOR® CLASSIC

Hauteur (mm) De 600 à 2.000

 Maille  (mm) 50x50** / 100x50

Revêtement Galvanisé et plastifié par fluidisation

Rouleau
25 m2,5 mm

* Disponible uniquement pour le Jarditor® Classic 100x50 hauteurs de 1 à 2 m

** Disponible uniquement pour hauteurs de 1, 1,5 et 2 m

* 

100x50 mm50x50 mm

Les rouleaux de 25 m ont 1 ou 2 mailles plus étroites pour qu’ils soient plus rigides.
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ROULEAUX SIMPLE TORSION

GALVANISÉ

Hauteur (mm) De 500 à 4.000

Maille  (mm) 30x30 / 40x40 / 50x50

Rouleau Compacté / Non compacté *

Revêtement Galvanisé standard / Galvanisé riche

PLASTIFIÉ

Hauteur (mm) De 500 à 4.000

Maille  (mm) 40x40 / 50x50

Rouleau Compacté / Non compacté *

Revêtement Galvanisé et plastifié par extrusion

# JARDITOR® SUPER

Caractérisé par ses mailles en forme de losange, le grillage simple torsion est une solution économique qui 
s’adapte à tous les types de terrains. Il s’installe avec le poteau «T», Prémonté ou Quickfix MRT®.

# GRILLAGE SIMPLE TORSION PLASTIFIÉ# BORDURE FLORITOR®

Bouclage
Haut et Bas

Picots 
défensifs

Rouleau
10 / 12,5 / 15 / 18 / 25 m

Rouleau
10 / 12,5 / 15 / 18 / 20 / 25 m

De 1,8 à 3,9 mm

De 2,4 à 4,4 mm

*  Consulter les hauteurs et diamètres disponibles

*  Consulter les hauteurs et diamètres disponibles
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POTEAUX

QUICKFIX MRT® 48 et 80

Hauteur (mm) De 650 à 3.000

 Jambe de force (mm) ø 38 / 48 mm

Revêtement Galvanisé / Galvanisé et plastifié

POTEAU PRÉMONTÉ

Hauteur (mm) De 1.250 à 2.350

 
Jambe de force (mm) ø 38 mm

Version Extrême / intermédiaire / Centre / Angle

Revêtement Galvanisé / Galvanisé et plastifié

A - GAMME RÉSIDENTIELLE

Il peut s’installer avec du grillage simple torsion et du grillage Jarditor®. 

Jambe de force L

Jambe de force 
Quickfix MRT®

* Disponible hauteurs 1,50m 1,75m et 2,00m.

* 

2- Accessoire fixation métal pour:
panneaux / grillage         

1- Collier: 
polyamide / métal 

4- Platine Jambe force 
polyamide

3- Platine Poteau 
polyamide

Son profil rond et sa crémaillère permettent une installation rapide et facile. Option avec platine soudée.

/

OPTION: Poteau 
avec bavolet

2- Platine Jambe de force acier1- Platine Poteau acier

POTEAU T

Hauteur (mm) De 1.000 à 2.500

 Jambe de force (mm) 25x25 (plastifié) / 30x30 (post-galvanisé)

Revêtement Plastifié sur grenaillé / Post-galvanisé

Poteau plastifié
30x30 mm
35x35 mm (h 2,5m)

Poteau 
ø 48 / 80 mm

Poteau 
ø 48 mm

Poteau post-galva
30x30 mm
35x35 mm (h 2,0 et 2,5 m)

accessoires

accessoires

/
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POTEAUX

EASYCLIP®

Hauteur (mm) De 700 à 3.200

 
Revêtement Galvanisé / Galvanisé et plastifié / Post-galvanisé / Bord de mer

PROFIX®

Hauteur (mm) De 700 à 2.700

 
Revêtement Galvanisé / Galvanisé et plastifié

B - GAMME PROFESSIONNELLE

Grande résistance et adaptabilité. Il permet les angles à 90º et absorbe tous les degrés de dénivelé. Option avec platine soudée (125x125 mm).

Solution rapide et facile à installer. C’est un système inviolable. Option avec platine soudée (125x125 mm).

1- Sachet de 12 bloqueurs 4- Poteau de réparation2- Platines Poteau Profix®
aluminium / ECO aluminium / acier / acier - à l’anglaise

# POTEAU PROFIX®

/ //

Poteau 
66x50 mm

Poteau 
66x50 mm

1- Clip Easyclip®
polyamide / aluminium / inox.

/ /

3- Bavolet à emboîter 
réversible

4- Bavolet double
soudé

accessoires

accessoires

2- Platines Poteau Easyclip®
aluminium / acier / acier - à l’anglaise / acier - en L

/ / /
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POTEAUX

2- Collier Ultrafix® 
acier

5- Platine Hércules® 
aluminium / acier

4- Union Poteau 
Hércules®

3- Pièce fixation 
Hércules® acier 

/

Ce poteau rectangulaire permet une pose séquentielle (tous les poteaux puis tous les panneaux). Option avec platine soudée (125x125 mm).

1- Collier Hércules® 
polypropylène

6- Bavolet à emboîter ou 
double soudé                    

HÉRCULES®

Hauteur (mm) De 650 à 3.200

 
Revêtement Galvanisé / Galvanisé et plastifié / Post-galvanisé / Bord de mer

Poteau 
60x40 mm

Ce poteau carré permet une pose séquentielle (tous les poteaux puis tous les panneaux). Option avec platine soudée (125x125 mm).

1- Fixation polyamide 2-  Bavolet simple soudé 3-  Bavolet double soudé

60x60 MRT

Hauteur (mm) De 650 à 3.200

 
Revêtement Galvanisé / Galvanisé et plastifié / Post-galvanisé / Bord de mer

Poteau 
60x60 mm

accessoires

accessoires

ACCESSOIRE PANNEAU / MUR

Dimensions (mm) 45x40x8,0

Matériel Acier inoxydable

Cet accessoire permet de fixer un panneau directement au mur, sans poteau. 
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POTEAUX

C - GAMME BARREAUDAGE

Un unique poteau compatible avec tous les modèles de grilles barreaudées. Le collier permet de faire tous les angles possibles.
Option avec platine soudée (125x125 mm).

1- Collier métal

# POTEAU ROND Ø 60 

ROND Ø 60

Hauteur (mm) De 670 à 2.900

 
Revêtement Galvanisé / Galvanisé et plastifié / Post-galvanisé / Bord de mer

Poteau 
ø 60 mm

Poteau carré pré-percé à des niveaux différents selon le type de barreaudage: passant ou non passant. 
Option avec platine soudée (125x125 mm).

CARRÉ 60x60

Hauteur (mm) De 670 à 2.900

 Version Intermédiaire / Angle

Revêtement Galvanisé / Galvanisé et plastifié / Post-galvanisé / Bord de mer

Poteau 
60x60 mm

accessoires

1- Fixation invisible métal 2- Fixation angles variables métal

accessoires
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POTEAUX

D - ACCESSOIRES DE POSE

Fil destiné à tendre le grillage pour une meilleure 
installation.

Fil pour fixer le grillage au fil de tension, substituant les 
agrafes

Permet de fixer le grillage à la crémaillère du poteau Quickfix 
MRT®.

Permet de fixer le grillage au fil de tension en remplacement 
du fil d’attache

* Autres présentations page 32.

FIL DE TENSION

Longueur rouleau (m) * 50 / 100

Revêtement:
Galvanisé / Galvanisé et plastifié          

FIL D’ATTACHE

Longueur rouleau (m) 50

Revêtement:
Galvanisé / Galvanisé et plastifié          

TENDEURS

Dimensions nº 2 / nº 3 / nº4

Revêtement:
Galvanisé / Plastifié          

PINCE et AGRAFES QUICKFIX MRT®

Revêtement agrafes Galvanisé / inoxydable

PINCE et AGRAFES 

Type de pince Baby Graf 16-20  / 
Top Graf 20-22 avec chargeur

Dimensions et revêtement 
agrafes

nº 16 Galvanisé / nº 20 plastifié

De 1,6 à 2,8 mm

De 0,75 à 1,5 mm

Pour tendre la maille entre les poteaux.

Baby Graf Top Graf avec 
chargeur
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SAFETY

SYSTÈME SAFETY LIGHT MRT
Les panneaux, poteaux et fixations ont été  testés en accord avec les recommandations concernant les essais 
d’impact de l’Annexe C de la norme révisée ISO 14120:2015. Le système a résisté à un impact de 800 joules. Il est 
conforme à la réglementation et à la directive machines 2006/42/CE. Revêtement galvanisé plastifié, avec plus de 
200 couleurs disponibles.

Panneau entièrement adaptatif, il peut être coupé sur mesure. 

PANNEAU

Hauteur (mm) 1.355 / 1.855

 Longueur (mm) 1.500

POTEAU

Hauteur (mm) 1.530 / 2.030

 Fixation Poteau pré-perforé et vis imperdables

PORTAIL BATTANT

Hauteur (mm) 1.500 / 2.000
 

  Largeur (mm) De 1.000 à 4.000

PORTAIL COULISSANT SUSPENDU ou SUR RAIL

Hauteur (mm) 1.500 / 2.000
 

 Largeur (mm) De 1.000 à 4.000

PORTAIL TÉLESCOPIQUE

Hauteur (mm) 1.500 / 2.000
 

 Largeur (mm) De 1.635 à 6.010

150/200x20 mm4,0 mm

Poteau 
60x40 mm

· Avec platine soudée

Système de fixation
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SAFETY

SYSTÈME SAFETY HEAVY MRT

1- Kit de recoupe 2- Kit d’angle variable

Les panneaux grillagés, poteaux et fixations ont été  testés en accord avec les recommandations concernant les 
essais d’impact de l’Annexe C de la norme révisée ISO 14120:2015. Le système a résisté à un impact de 1.600 joules. Il 
est conforme à la réglementation et à la directive machines 2006/42/CE.  Revêtement galvanisé plastifié, avec plus 
de 200 couleurs disponibles et deux standard.

PANNEAU

Hauteur (mm) 870 / 1.370 / 1.870 / 2.270

   
Longueur (mm) 325 / 525 / 825 / 1.025 / 1.225 / 1.525

Encadrement (mm) 30x30x1,5 

POTEAU

Hauteur (mm) 1.030 / 1.530 / 2.030 / 2.430

Fixation Poteau pré-perforé et vis de fixation imperdables

PORTAIL BATTANT

Hauteur (mm) 1.000 / 1.500 / 2.000 / 2.400
 

 Largeur (mm) De 1.000 à 4.000

PORTAIL COULISSANT SUSPENDU ou SUR RAIL

Hauteur (mm) 1.000 / 2.000 / 2.400
 

 Largeur (mm) De 1.000 à 4.000

PORTAIL TÉLESCOPIQUE

Hauteur (mm) 1.000 / 1.500 / 2.000 / 2.400
 

 Largeur (mm) De 1.635 à 6.010

100/20 mm3,0 mm

* Le remplissage standard est en maille, possibilité de combiner les remplissages

· Avec platine soudée

Poteau 
60x60 mm

Remplissage *
Maille / Tôle galvanisée / Polycarbonate

Système de fixation

accessoires

19



SECURITY

MRT SECURITY
MRT Security est synonyme de technologie de pointe sur le marché s'agissant de la détection d´intrusions et de 
la sécurité périmétrique.  Nous étudions les projets en fonction des besoins de chaque client et proposons des 
solutions sur mesure adaptées à ses nécessités. Technologie, qualité et service vont de pair pour offrir toujours la 
meilleure solution en matière de sécurité intégrale:

Análisis de riesgos

Diseño e ingeniería

Proyectos a medida

Gestión y seguimiento de proyectos

Planes de seguridad integrales

Instalación y mantenimiento

Análisis de riesgos

Diseño e ingeniería

Proyectos a medida

Gestión y seguimiento de proyectos

Planes de seguridad integrales

Instalación y mantenimiento

Análisis de riesgos

Diseño e ingeniería

Proyectos a medida

Gestión y seguimiento de proyectos

Planes de seguridad integrales

Instalación y mantenimiento

Análisis de riesgos

Diseño e ingeniería

Proyectos a medida

Gestión y seguimiento de proyectos

Planes de seguridad integrales

Instalación y mantenimiento

Análisis de riesgos

Diseño e ingeniería

Proyectos a medida

Gestión y seguimiento de proyectos

Planes de seguridad integrales

Instalación y mantenimiento

Análisis de riesgos

Diseño e ingeniería

Proyectos a medida

Gestión y seguimiento de proyectos

Planes de seguridad integrales

Instalación y mantenimiento

PROTECTION DU PÉRIMÉTRIQUE

ANALYSE VIDÉO CAPTEURS PIÉZOÉLECTRIQUES 
SUR CLÔTURES

CÂBLES GÉO-SISMIQUES 
POUR LA DÉTECTION DE PAS

ANALYSE DE VIDÉO
SÉCURITÉ MARKETING

MARKETING ET SÉCURITÉ CONTRÔLE DE PROCESSUS

Analyse des risques

Projets sur mesure Design et ingénierie

Plans de sécurité intégrale Gestion et suivi des projets

Installation et maintenance
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PORTILLONS ET PORTAILS

A - PORTILLONS ET PORTAILS BATTANTS

A1 - GAMME RÉSIDENTIELLE

Fabriqués conformément à la Norme EN 13241 avec le marquage CE correspondant. Livrés prémontés 
avec sa Déclaration de Performance.
Options
- Poteaux avec platine soudée (sauf ECO et Résidentiel). 
- Consulter les dimensions conformes aux normes d’accessibilité (PMR).

ECO

Hauteur (mm) 1.000 / 1.200 / 1.500

Largeur (mm) 1.000

Poteau (mm) ø 48 mm

4,0 mm· 1 Vantail

2- Fermeture avec loquet1- Charnières réglables

Treillis soudé
200x50 mm

2- Poignée et serrure avec clé1- Charnières réglables

RÉSIDENTIEL

Hauteur (mm) 1.000 / 1.200 / 1.500

 Largeur (mm) 1.000

Poteau (mm) ø 48 mm

4,0 mm· 1 Vantail Treillis soudé
100x50 mm

1- Gonds réglables 
Locinox®

2- Serrure acier inoxydable 
avec jeu de clé Platine à manchon

(portillons largeur ≤ 1,2m)

OPTION:

PANNEAU EXOTIC®

Hauteur (mm) 900 / 1.200 / 1.500

 Largeur (mm) De 1.000 à 4.000

Revêtement Galvanisé et plastifié

5,0 mm· 1 ou 2 Vantaux

3- Butée et verrou de sol 
(2 Vantaux)

Panneau 
Exotic®

EN 13241

CO
N

FO
RME À LA NORM

E

composants

composants

composants
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PORTILLONS ET PORTAILS

A2 - GAMME PROFESSIONNELLE

2- Serrure acier inoxydable
avec jeu de clé

OPTIONS: 
Crête défensive Arrêt de portail

en aluminium

1- Gonds réglables 
Locinox® Platine à manchon

(portillons largeur ≤ 1,2m)

Platine à manchon
(portillons largeur ≤ 1,2m)

3- Butée et verrou de sol 
(2 Vantaux)

CLASSIC GRILLAGÉ

Hauteur (mm) De 1.000 à 2.000

 Largeur (mm) De 1.000 à 4.000

Revêtement Galvanisé et plastifié / Post-galvanisé/ Bord de mer

Treillis soudé
50x50 mm 4,00 mm· 1 ou 2 Vantaux

Les vantaux sont réversibles 
avec ouverture à 90°

composants

# PORTAIL BATTANT CLASSIC GRILLAGÉ

composants
3- Butée et verrou de sol 
(2 Vantaux)

1- Gonds à ressort
Locinox®

2- Serrure sécurité
Locinox® Arrêt de portail 

en aluminium

OPTIONS:
Cylindre pour clé 
triangulaire

DIABOLO PLUS

Hauteur (mm) De 1.000 à 2.500

 Largeur (mm) De 800 à 2.400

Revêtement Galvanisé et plastifié / Post-galvanisé/ Bord de mer

Barreaux verticaux
ø 25x1,5 mm· 1 ou 2 Vantaux

Ideal pour les aires de jeux, conforme à la norme EN 1176-1
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2- Serrure acier 
inoxydable
avec jeu de clé

1- Gonds réglables
 Locinox® (2 ou 3 
unités par vantail)*

OPTIONS: 
Crête 
défensive

Arrêt de portail
en aluminium

Ferme-portail 
hydraulique

Platine à manchon
(portillons largeur ≤ 1,2m)

3- Butée et
verrou de sol
(2 Vantaux)

HÉRCULES®

Hauteur (mm) De 1.000 à 2.400

 Largeur (mm) De 1.000 à 8.000

Revêtement Galvanisé et plastifié / Post-galvanisé/ Bord de mer

Panneau Hércules®
200x55 mm 5,00 mm· 1 ou 2 Vantaux

composants

*  Selon la dimension des portillons et portails. 

# PORTAIL BATTANT HÉRCULES®

# PORTAIL BATTANT DIABOLO PLUS

PORTILLONS ET PORTAILS
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PORTILLONS ET PORTAILS

Vantaux réversibles avec ouverture à 180º / Sections des poteaux et cadres variables selon la dimension des portillons et portails 
/ Un 3ème gond est inclus par vantail selon la dimension des portillons et portails.

Arrêt de portail
en aluminium

Cylindre pour 
clé triangulaire

Ferme-portail 
hydraulique

Platine à manchon 
(portillons largeur ≤ 1,2m)Crête défensive

OPTIONS:

*  Finition non disponible pour le portail battant tôle perforée plus

1- Gonds réglables Locinox® 2- Serrure Locinox® 3- Butée et verrou de sol
(2 Vantaux)

composants

GAMME PRO ET PLUS

Hauteur (mm) De 1.000 à 3.000

 
Largeur (mm) De 1.000 à 10.000

Remplissage Nombreuses options (page 25)

Revêtement Galvanisé et plastifié / Post-galvanisé* / Bord de mer*

· 1 ou 2 Vantaux

# PORTILLON BATTANT DOMINO 1|5

CONFORME À LA NORME 
EN 13241

EN 13241

CO
N

FO
RME À LA NORM

E

A2 - GAMME PROFESSIONNELLE
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PORTILLONS ET PORTAILS

options de remplissages

TÔLÉ PERFOREÉ PLUS

Tôle
Épaisseur 1,5 mm

Perforation
30x30 mm

EXOTIC® PLUS NON 
PASSANT

Barreaux non passants
ø 25x1,5 mm

ONDAS PLUS

Barreaux passants
ø 20x1,5 mm

EXOTIC® PLUS

Barreaux passants
ø 25x1,5 mm

BALI® PLUS

Barreaux passants
25x25x1,0 mm

TUBES PLUS

Barreaux non passants
ø 20x1,5 mm

TUBES PASSANTS PLUS

Barreaux passants
ø 20x1,5 mm

TUBES BISEAUTÉS

Barreaux passants biseautés
ø 20x1,5 mm

HELIX PLUS

Barreaux non passants
ø 35x1,5 mm

BUBBLE PLUS

Barreaux non passants
ø 35x1,5 mm

DOMINO 1|5

Barreaux passants
 10x50 mm

RONDO PLUS

Barreaux non passants
ø 25x1,5 mm

CLASSIC PRO

Barreaux non passants
25x25x1,0 mm

BISEAUTÉ PLUS

Barreaux passants orientés à 45º
25x25x1,5 mm

DUO

Barreaux passants
 50x10 et 25x25 mm
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PORTILLONS ET PORTAILS

B - PORTAILS COULISSANTS

5- Butée de 
réception

3- Poutre basse / 
Rail / Roue

4- Poteau ou portique de guidage1- Poteau de 
réception

2- Serrure 
Locinox®

3- Poutre basse / 
Rail / Roue

4- Portique de 
guidage

5- Butée de 
réception

1- Portique de 
réception

2- Serrure 
Locinox®

LIGHT

Hauteur (mm) De 1.200 à 2.500

 
Largeur (mm) De 3.000 à 8.000

Remplissage Nombreuses options (pages 28 et 29)

Revêtement Galvanisé et plastifié

Structure
Standard

Structure
RenforcéePRO

Hauteur (mm) De 1.200 à 2.500

 
Largeur (mm) De 3.000 à 12.000

Remplissage Nombreuses options (pages 28 et 29)

Revêtement Galvanisé et plastifié

EN 13241

CO
N

FO
RME À LA NORM

E

Portails à ouverture manuelle. Fabriqués conformément à la Norme EN 13241 avec le marquage CE 
correspondant. Livrés avec sa Déclaration de Performance.
Rail à spitter ou à sceller.
Nombreuses options de remplissage (page 28).
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PORTILLONS ET PORTAILS

C - PORTAILS AUTOPORTANTS

5- Butée de 
réception

3- Poutre basse / 
Chariot de guidage

4- Poteau ou portique de guidage1- Poteau de 
réception

2- Serrure 
Locinox®

LIGHT

Hauteur (mm) De 1.200 à 2.500

 
Largeur (mm) De 3.000 à 8.000

Remplissage Nombreuses options (pages 28 et 29)

Revêtement Galvanisé et plastifié

Structure
Standard

EN 13241

CO
N

FO
RME À LA NORM

E

Portails à ouverture manuelle. Fabriqués conformément à la Norme EN 13241 avec le marquage CE 
correspondant. Livrés prémontés avec sa Déclaration de Performance.
Ne nécessitent pas la réalisation d’une longrine.
Nombreuses options de remplissage (page 28).

POUR LES PORTAILS COULISSANTS ET AUTOPORTANTS
· 2 sens d’ouverture possible: refoulement du vantail à droite ou à gauche.
· Poteaux à sceller ou avec platine soudée.
· Livré avec trappes de visite pour passer le câblage, avec ou sans serrure. 
· Crête défensive soudée.

options

# PORTAIL AUTOPORTANT LIGHT - ONDAS PLUS
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PORTILLONS ET PORTAILS

options de remplissages

CLASSIC

Barreaux non passants
25x25x1,5 mm

BISEAUTÉ PLUS

Barreaux passants orientés à 45º
25x25x1,5 mm

RONDO PLUS

Barreaux non passants
ø 25x1,5 mm

TÔLÉ PERFOREÉ PLUS

Tôle
Épaisseur 1,5 mm

Perforation
30x30 mm

EXOTIC® PLUS NON 
PASSANT

Barreaux non passants
ø 25x1,5 mm

ONDAS PLUS

Barreaux passants
ø 20x1,5 mm

EXOTIC® PLUS

Barreaux passants
ø 25x1,5 mm

PANNEAU PLAT PLUS

Fils
5,0 mm

Maille
300x50 mm

BALI® PLUS

Barreaux passants
25x25x1,0 mm

# PORTAIL COULISSANT LIGHT - BALI® PLUS
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PORTILLONS ET PORTAILS

options de remplissages

TUBES PLUS

Barreaux non passants
ø 20x1,5 mm

TUBES PASSANTS PLUS

Barreaux passants
ø 20x1,5 mm

TUBES BISEAUTÉS

Barreaux passants biseautés
ø 20x1,5 mm

HÉRCULES®

Fil
5,0 mm

Panneau Hércules®
200x55 mm

DOUBLE FIL 6-5-6 / 8-6-8

Fil
V 5 mm / 6 mm
H 6 mm / 8 mm

Panneau
Double Fil
200x55 mm

HELIX PLUS

Barreaux non passants
ø 35x1.5 mm

BUBBLE PLUS

Barreaux non passants
ø 35x1.5 mm

DOMINO 1|5

Barreaux passants
 10x50 mm

DUO

Barreaux passants
 50x10 et 25x25 mm

# PORTAIL COULISSANT PRO - DOUBLE FIL
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A - GRILLAGE NOUÉ HJ MRT®

Nœud 
charnière

Grillage à mailles progressives.

ROULEAUX GRILLAGE NOUÉ

# HJ MRT®

Nœud 
charnière

Nœud 
charnière

HJ MRT® LÉGER

Hauteur (mm) De 600 à 2.000

Longueur rouleau (m) 50 / 100

Nº fils horizontaux De 6 à 20

Largeur de la maille (cm) 15 / 30

Revêtement Galvanisé riche / Galvanisé riche + ECOVER®
Galvanisé riche + 2 Fils ECOVER® / ZnAl®

HJ MRT® LOURD

Hauteur (mm) De 1.000 à 2.000

Longueur rouleau (m) 50 / 100

Nº fils horizontaux De 8 à 17

Largeur de la maille (cm) 15 / 30

Revêtement Galvanisé riche / Galvanisé riche + ECOVER®
Galvanisé riche + 2 Fils ECOVER® / ZnAl®

HJ MRT® SUPER LOURD

Hauteur (mm) De 800 à 1.640

Longueur rouleau (m) 50

Nº fils horizontaux De 8 à 12

Largeur de la maille (cm) 15

Revêtement Galvanisé riche / Galvanisé riche + ECOVER®
Galvanisé riche + 2 Fils ECOVER® / ZnAl®

H 2,5 mm sur les extrêmes
H 1,9 mm pour le reste

H 3,0 mm sur les extrêmes
H 2,5 mm pour le reste

H 4,0 mm sur les extrêmes
H 3,0 mm pour le reste

V 1,9 mm

V 2,5 mm

V 3,0 mm
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B - GRILLAGE NOUÉ FK MRT®
Disponible mailles progressives et non progressives.

Disponible mailles progressives et non progressives.

ROULEAUX GRILLAGE NOUÉ

Nœud 
fixe 

# XK MRT®

Nœud X

C - GRILLAGE NOUÉ XK MRT®

FK MRT®

Hauteur (mm) De 1.000 à 3.000

Longueur rouleau (m) 50 / 100

Nº fils horizontaux De 8 à 22

Largeur de la maille (cm) 15 / 30

Revêtement Galvanisé riche / Galvanisé riche + ECOVER® / ZnAl®

XK MRT®

Hauteur (mm) De 600 à 2.600

Longueur rouleau (m) 50 / 100

Nº fils horizontaux De 8 à 26

Largeur de la maille (cm) 5 / 7,5 / 10 / 15 / 22 / 30

Revêtement Galvanisé riche / Galvanisé riche + ECOVER® / ZnAl®

V 2,5 mm (fil dur)
H 2,5 mm (fil haute  résistance)

V 2,5 mm (fil dur)
H 2,5 mm (fil haute  résistance)

Nœud
2,24 mm (fil recuit)

Nœud
2,5 mm (fil recuit)
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GRILLAGE SOUDÉ AUTOROUTE

MAILLE SOUDÉE

Type
Volière

Grillage à mailles 
progressives

# GRILLAGE TRIPLE TORSION# GRILLAGE SOUDÉ AUTOROUTE

GRILLAGE SOUDÉ, MAILLE CARRÉE  ET  T.T.

Triple
torsion

TRIPLE TORSION

SOUDÉ PROGRESSIF

Type 140/12/15  -  200/15/15  -  250/20/15

Longueur rouleau (m) 50

Nº fils horizontaux 12 / 15 / 20

Largeur de la maille (cm) 15

Revêtement ZnAl®

SOUDÉE VOLIÈRE

Hauteur (mm) De 508 à 2.032

Longueur rouleau (m) 5 / 25 / 30

Maille (mm) 6x6 / 8x8 / 10x10 / 13x13 / 16x16 / 19x19 /
25x13 / 25x25 / 51x25 / 51x51 / 102x51

Revêtement Galvanisé normal / Galvanisé et plastifié / 
Post-galvanisé

TRIPLE TORSION

Hauteur (mm) De 500 à 2.000

Longueur rouleau (m) 10 / 50

Maille (mm) 13 / 16 / 19 / 25 / 31 / 41 / 51

Revêtement Galvanisé normal / Galvanisé et plastifié

H 3,4 mm sur les extrêmes
H 3,0 mm pour le resteV 3,0 mm

De 0,8 à 3,0 mm
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RONCE ET CÂBLE LISSE

fil dur

fil recuit

fil recuit

A - RONCE

B - CÂBLE LISSE

# RONCE

ERIZO® et DARDO®

Longueur rouleau (m) 100 / 250 / 500

Distance entre picots (mm) 8 / 10 / 15

Revêtement
Erizo®: Galvanisé riche / Galvanisé riche + ECOVER® / 

ZnAl®
Dardo®: Galvanisé normal

IOWA et BRAVO®

Longueur rouleau (m) 100 / 200 / 250

Distance entre picots (mm) 8 / 10 / 15

Revêtement
Iowa: Galvanisé normal / Galvanisé riche

Bravo®: Galvanisé riche / Galvanisé riche + ECOVER® 
Plastifié vert par extrusion / ZnAl®

CÂBLE LISSE MRT

Longueur rouleau (m) 200

Nº torsion / mètre 19 ± 3

Revêtement Galvanisé riche

De 1,6 à 1,7 mm

De 2,0 à 2,7 mm

2,4 mm
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De 14 à 25 en 
jauge de Paris

Tête Plate6 Boîtes en carton de 3 kg

De 16 à 19 en 
jauge de Paris

6 Boîtes en carton de 3 kg

Seaux de 5, 10 ou 20 kg

FIL

Lisse

Harpon

POINTES ET CRAMPILLONS

Tréfileurs depuis bientôt 150 ans, nous vous proposons une large gamme de fils destinés à l’agriculture (fil à vigne, 
serres...) , la quincaillerie, le bricolage et la construction.

FIL, POINTES ET CRAMPILLONS

REVÊTEMENTS EN OPTION

FIL - agriculture et quincaillerie

Etat Recuit / Dur

Rouleau (kg) 5 / 25 / 35 / 40 / 50

Revêtement Galvanisé normal / Galvanisé riche / Galvanisé riche + 
ECOVER® / ZnAl® / Galvanisé et plastifié par extrusion

POINTES

Longueur (mm) De 40 à 200

Revêtement Polie

CRAMPILLONS

Type Lisse / harpon

Longueur (mm) De 20 à 40

Revêtement Galvanisé normal / Galvanisé riche / Galvanisé riche + 
ECOVER® / ZnAl®

De 0,9 à 5,9 mm

L´ECOVER® est conçu pour protéger le fil galvanisé. Il lui confère une résistance à la 
corrosion excellente et augmente ainsi sa durée de vie, et ce même dans des conditions 
environnementales adverses. Il est idéal pour les secteurs de l’agriculture et de l´élevage.

ZnAl® 5 (95% Zinc + 5% Aluminium) et ZnAl® 10 (90% Zinc + 10% Aluminium).
La meilleure solution pour augmenter la durée de vie du fil. Le revêtement est plus homogène 
et ductile permettant ainsi une excellent adhérence au fil. Résistant aux attaques des 
différents agents corrosifs.
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PANNEAU SERRURIER

CLÔTURE DE CHANTIER

ÉTENDOIR À LINGE

Le panneau serrurier est utilisé dans la construction de cages, de clôtures et pour la sécurité des machines.

La clôture de chantier est utilisée pour protéger temporairement l’accès des chantiers en construction ou des foires. 

# PANNEAU SERRURIER # CLÔTURE DE CHANTIER

AUTRES

1- Plot en béton armé: 240x105x575 cm. 2- Collier anti-vandalisme

Nous pouvons fournir le panneau sans poteaux.

PANNEAU SERRURIER

Dimensions (mm) Sur mesure

Maille (mm) 25x25 / 30x30 / 40x40 / 50x50 / 100x50 / 150x50 / 200x50 / 
250x50 / 300x50

Revêtement Clair / Galvanisé normal / Post-galvanisé / Plastifié

CLÔTURE MOBILE

Dimensions (mm) 3.500x1.900

Maille centrale (mm) 133x125

Revêtement Galvanisé normal

ÉTENDOIR

Dimensions (mm) 500x2.450

Nº de fils 4

Revêtement Plastifié

3,25 mm Poteau
40x1,0 mm

Poteau
34x1,5 mm

2,7 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm

accessoires
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Algérie
SERGIO SALVAGO
+34 682.579.856
sergio.salvago@moreda.com

BELGIQUE

VOTRE CONTACT

rik.debrouwer@moreda.com

RIK DE BROUWER

06.24.49.07.49
sophie.larrive@moreda.com

SOPHIE LARRIVE

06.27.64.48.63
nicolas.dubos@moreda.com

NICOLAS DUBOS

06.24.47.33.74
vincent.talbourdet@moreda.com 

VINCENT TALBOURDET

06.07.00.51.07
olivier.holtz@moreda.com

OLIVIER HOLTZ

06.29.78.24.38

06.21.34.03.99
cpasquier@moreda.com

Directeur des ventes
France, Belgique, Suisse
CHARLES PASQUIER

moreda.com

GIJÓN

Av. del Príncipe de Asturias, s/n 
33211 Gijón
Asturias - ESPAGNE
Tel. +34 985 308 060

USINE

Besoin d’aide ?
+34 935 944 400
salestm@moreda.com

Autres pays
MOHAMED AIBIBAOUEN
+212 662.892.032
mohamed.aibibaouen@moreda.com
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